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TAK POWSTAJE JAKOŚĆ

Historia marki REISCH sięga roku 1951. Przez dziesięciolecia rodzinne przedsiębiorstwo Reisch, 
powstałe z pasji, produkowało w Bawarii i Turyngii pojazdy dla rolnictwa oraz przemysłu 
transportowego. Na powierzchni ponad 200 000 m², w tym 40 000 m² hal produkcyjnych, firma 
Reisch wyprodukowała ponad 155 000 pojazdów.
Ścisłe zaangażowanie naszych klientów w fazę rozwoju nowych pojazdów umożliwiło nam 
wyznaczanie standardów, na których wzorują się liderzy branży. Naczepy REISCH przekonują 
nie tylko swoim wyglądem, lecz przede wszystkim jakością oraz praktycznymi rozwiązaniami do 
codziennego użytkowania.
W roku 2024 marka Reisch stała się częścią portfolio marek Benalu-Legras Group.
Główne cele to:

• połączenie niemieckiej jakości z know-how grupy Benalu-Legras
• integracja doświadczenia z najnowocześniejszą technologią

Efekt: marka REISCH pozostaje marką premium i wzmacnia konkurencyjność nowych pojazdów 
Reisch na rynku naczep w Niemczech i w Europie.

Znajdź handlowca
w swoim regionie

Poznaj linię produktów wywrotek Reisch – synonimu jakości, niezawodności, precyzji i innowacyjnych 
rozwiązań w transporcie materiałów sypkich.
Nasze wieloletnie doświadczenie w budowie pojazdów użytkowych i rolniczych oraz znajomość 
potrzeb naszych klientów pozwalają nam nadal rozwijać nasze produkty. Podstawą jakości REISCH 
jest kompetentny, wewnętrzny zespół techniczny oraz wykorzystanie najnowocześniejszych urządzeń 
produkcyjnych. Przywiązujemy dużą wagę do materiałów odpornych na zużycie, niestandardowych 
rozwiązań specjalnych oraz sprawdzonych i zoptymalizowanych pod kątem użytkownika konstrukcji 
pojazdów, dlatego współpracujemy tylko z renomowanymi i światowymi hutami i producentami stali. 
REISCH jest synonimem jakości od ponad 70 lat, a wraz z Grupą Benalu-Legras otworzyliśmy nowy 
rozdział i wiele nowych możliwości dla REISCH.
Prezentowane modele naczep zostały stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, 
którzy oczekują nie tylko trwałości i bezpieczeństwa, ale także maksymalnej efektywności pracy. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu producenta oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, każda 
naczepa stanowi połączenie solidnej konstrukcji z zaawansowaną funkcjonalnością. Dzięki szerokiemu 
wachlarzowi opcji technicznych, mamy możliwość dopasować pojazd do indywidualnych potrzeb 
wymagającego Klienta. Od lekkich konstrukcji zwiększających ładowność, po rozwiązania dedykowane 
do najtrudniejszych zastosowań.
Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem doradców.
Z przyjemnością przedstawimy szczegółowe oferty dostępnych rozwiązań i pomożemy dobrać optymalną 
konfigurację dopasowaną do Państwa potrzeb.

Benalu-Legras Polska Sp.z o.o.
ul. Piłsudskiego 55
48-303 Nysa
+48 77 556 02 22
handlowy@benalu-legras.pl NACZEPY WYWROTKI

Reisch GmbH
Gewerbegebiet 1
07368 Remptendorf
reisch-fahrzeugbau.de

POJAZDY Z NIEMIECKIM CHARAKTEREM
Przewieziemy każdy ładunek



REISCH STEELPIPE-R HEAVY-DUTY
Wywrotka stalowa na prostej stalowej ramie HD

REISCH STEELPIPE-R STANDARD
Wywrotka stalowa na przewężanej stalowej ramie STD

REISCH ALUBOX-R
Wywrotka aluminiowa na stalowej ramie prostej

REISCH ALUBOX-R AGRO
Wywrotka aluminiowa na stalowej ramie typu „gęsia szyja”

Rama typu „gęsia szyja”, zwężana z przodu, wykonana z wysokowytrzymałej stali S700, to idealne 
rozwiązanie dla sektora rolniczego. Obniżony środek ciężkości zapewnia większa stabilność, wyższy 
komfort i lepszą estetyka pojazdu. Spawane na całej długości panele boczne, wsparte trapezowym 
wzmocnieniem wewnętrznym, gwarantują wysoką odporność eksploatacyjną. 

Konstrukcja zawiasu wywrotu opracowana przez Grupę Benalu-Legras podnosi stabilność wywrotu 
oraz eliminuje konieczność częstej obsługi serwisowej. System Hyfix zapewnia lepszą kontrolę nad 
pojazdem i wyższy komfort pracy kierowcy.

Rama prosta wykonana z wysokowytrzymałej stali S700. Skrzynia wykonana z magnezowo-
krzemowych stopów aluminium, co zapewnia niższą masę własną, wysoką wytrzymałość oraz 
odporność na korozję i temperaturę. Panele boczne spawane na całej długości, dodatkowo trapezowe 
wzmocnienie wewnątrz skrzyni ładunkowej.

Zastosowany zawias wywrotu BENALU to gwarancja wysokiej stabilności i bezobsługowej eksploatacji. 
Wzmocniona konstrukcja pojazdu pozwalająca na transport materiałów agresywnych.  
System Hyfix zapewnia lepszą kontrolę nad pojazdem i wyższy komfort pracy kierowcy.

Stabilna przewężana rama STD oraz skrzynia hybrydowa wykonana z wysokowytrzymałej stali S700 
natomiast podłoga wykonana z trudnościeralnej stali Hardox® HB 450.

Rama STD odporna jest na skręcanie, dzięki zastosowaniu innowacyjnych spawanych tuneli,  
które zwiększają sztywność całej konstrukcji oraz zapewniają stabilną i bezpieczną pracę.

Zintegrowany zsyp daje możliwość współpracy z rozściełaczem mas bitumicznych.  
Zastosowany zawias wywrotu BENALU to gwarancja wysokiej stabilności i bezobsługowej eksploatacji.

Solidna prosta rama HD wykonana z wysokowytrzymałej stali S700 oraz skrzynia wykonana  
z trudnościeralnej stali Hardox® 450 lub opcjonalnie Hardox® 500 Tuf.

Rama prosta dedykowana jest do bardziej wymagających transportów, odporna na skręcanie 
i zachowująca stabilność podczas rozładunku na miękkim i nierównym terenie.

Nisko położony środek ciężkości, dzięki skrzyni osadzonej głęboko w ramie, ma istotny wpływ na 
stabilność pojazdu zarówno podczas jazdy, jak i rozładunku. Natomiast niska masa własna pojazdu  
to gwarancja większej ładowności i wyższej efektywności transportu.

STEELPIPE-R STD
Skonfiguruj pojazd optymalnie
dopasowany do Twoich wymagań:

• długość ramy: 7500/8360 mm
• pojemność skrzyni: 25 – 32 m3

• plandeka zwijana lub dach przesuwny
• klapa wahliwa ze zintegrowanym zsypem

STEELPIPE-R AGRO
Skonfiguruj pojazd optymalnie
dopasowany do Twoich wymagań:

• długość ramy: 9200/10200 mm
• pojemność skrzyni: 43 – 57 m3 
• �podłoga 7 mm,możliwość wzmocnienia 

podłogi oraz paneli bocznych
• �podwójne ściany boczne z aluminium
• �klapo-drzwi z szybrem lub bez, opcjonalnie 

klapa wahliwa

ALUBOX-R
Skonfiguruj pojazd optymalnie
dopasowany do Twoich wymagań:

• długość ramy: 7500 mm
• pojemność skrzyni: 26 – 29 m3

• �podłoga 7 mm, możliwość wzmocnienia 
podłogi oraz paneli bocznych

• �podwójne ściany boczne z aluminium
• klapa wahliwa z szybrem lub bez

STEELPIPE-R HD
Skonfiguruj pojazd optymalnie
dopasowany do Twoich wymagań:

• długość ramy: 7440/8040 mm
• pojemność skrzyni: 22 – 29 m3

• plandeka zwijana lub dach przesuwny
• klapa do czoła lub klapa ze zsypem

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE POJAZDY MARKI REISCH 
•	� Niska masa własna pojazdów, przy zachowaniu wytrzymałej konstrukcji, to gwarancja 

większej ładowności.
•	� Wzmacniany siłownik hydrauliczny zwiększa bezpieczeństwo i stabilność podczas 

rozładunku.
•	� Wysokogatunkowe komponenty wykorzystywanej stali i aluminium zapewniają 

trwałość, niezawodność i wydłużają żywotność pojazdu.

Masa własna już od 5800 kg.Masa własna już od 5720 kg.Masa własna już od 6100 kg.Masa własna już od 6100 kg.

Konstrukcja skrzyń stalowych  
oparta o niemiecką technologię.

Konstrukcja skrzyń aluminiowych  
oparta o doświadczenia Grupy Benalu-Legras.

•	� Stosowane podzespoły wiodących światowych producentów: siłowników Hyva 
lub Binotto, Knor-Bremse, Wabco w zakresie pneumatyki, czy też SAF, JOST, BPW 
w przypadku osi, maja istotny wpływ na poprawę komfortu użytkowania oraz 
wydłużają żywotność naszych pojazdów.

•	� Opcjonalnie zabezpieczenie antykorozyjne ramy metodą metalizacji, przekłada się na 
wieloletnią ochronę konstrukcji i zachowanie wysokiej wartości pojazdu.

•	� Szeroki zakres konfiguracji wyposażenia i lakierowania pozwala idealnie dopasować 
pojazd do potrzeb klienta.


