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Light by design
Strong by nature
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PRZYKRECANE WYPOSAZENIE

Przykrecane elementy wyposazenia ze-
wnetrznego (np. balkon roboczy, rygle
drzwi tylnych) pozwalajg na tatwe napra-
wy, skracajg czas przestojéw i obnizaja
koszty serwisowania.

PANELE SCIAN BOCZNYCH
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Wykorzystane  krzemowo-magnezowe
stopy aluminium gwarantujg wysokg od-
pornosé na Scieranie, wydtuzajgc zywot-
nos$¢ skrzyni. Standardowa grubos¢ pa-
nela 3mm w $rodku i 2 mm na zewnatrz
oraz szerokos¢ panela 350mm. W wersji
ultra-light zastosowano panele 2/2 mm
o szerokos$ci 350mm.

LISTWY | PLYTA INOX

Wysokiej jakosci listwy podtogowe
Cargo Floor — dostepne grubosci 6mm,
8mm lub 10mm, zapewniajg maksy-
malng niezawodnos¢ oraz efektywny
roztadunek réznorodnych materiatéw.
Z tytu naczepy pod listwami ptyta ze
stali nierdzewnej.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Nowoczesny uktad elektryczny obje-
ty 5-letnig gwarancjg oraz zfacza typu
Plug-in/Plug-out zapewniajg bezpieczne
i wodoszczelne potaczenie. 4-funkcyjne
lampy umieszczone nad tylnymi drzwia-
mi taczg funkcje Swiatet pozycyjnych,
stopu, kierunkowskazéw oraz roboczych,
zwiekszajac bezpieczenstwo i widocz-
nos¢ podczas codziennej eksploatacji.

MARKERY | TASMA

Markery boczne i tasma odblaskowa
sg schowane w obrzezu dolnym, dzieki
czemu na tasmie odblaskowej nie zbiera
sie wilgo¢, a markery sg chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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NEH MOVING FLOOR TRAILER

DRZWI | ZAWIASY

System przegubowych zawiaséw gwaran-
tuje petng szerokos¢ zatadunkowg przy
jednoczesnej ochronie zawiaséw przed
uszkodzeniem. Rygle, zamki i blokady
drzwi przykrecane, aby zapewnic ich ta-
twg wymiane w przypadku uszkodzenia.
Standardowo drzwi z 1 zamkiem na skrzy-
dto, w wersji Have-Duty (widoczne na
zdjeciu) 2 zamki na skrzydto.

LEKKA KONSTUKCJA

MASA WLASNA
juz od 6900 kg

Dzieki zoptymalizowanej konstrukcji
naczepa tagczy niskg mase wtasng z wy-
sokg wytrzymatoscia, oferujgc wiekszg
tadownos¢ i maksymalng efektywnosé
eksploatacji.

RAMA

Konstrukcja podtogi w petni spawana ze Scianami
bocznymi, wykonana z wysoko wytrzymatosciowego
aluminium, z gesto rozstawionymi poprzeczkami, na
catej powierzchni podtogi (rdwniez nad osiami) w celu
solidnego podparcia listew i zagwarantowania mozli-
wosci wyjazdu wozka widtowego.

Jednostka hydrauliczna CF500 SL-C, E z zewnetrznym
blokiem sterowania hydraulicznego po lewej stronie.

Rama pomocnicza wykonana ze stali S700! Najmoc-
niejsza rama przy zachowaniu niskiej masy wtasnej.
Zastosowany ocynk zapewnia ochrone antykorozyjna.

PLANDEKA PODtOGOWA
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Solidna ostona $wiatet wykonana ze stali nierdzewnej
o grubosci 3 mm. Kazda naczepa jest standardowo
przystosowana do montazu plandeki podtogowej pod
ostong Swiatet.




