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NACZEPA WYWROTKA
ALUMINIOWA KLAPO-DRZWI



skrzynia: aluminium

rama: stal

dtugos¢ uzytkowa: od 9,4 do 10,7 m
pojemnos¢: od 42 do 62 m?

masa wiasna: od 5400 kg

Naczepa wywrotka aluminiowa
SKONFIGURUJ SWOJA NACZEPE

0 PLANDEKA R : DA PORTAL TYLNY

Sitownik hydrauliczny Plandeka o gramaturze 900g/m? Boczne panele aluminiowe Plandeka zwijana na pasach / Klapo-drzwi
HYVA / Binotto zwijana i mocowana pasami lub spawane na catej dtugosci szybkie zamykanie plandeki / Klapo-drzwi z jednym
190 bar/250bar/short cover | bez paséw — podwijana Dostepne profile 3 mm/4 mm dach CRAMARO elektryczny lub dwoma szybrami
Trapezowe wzmochnienie skrzyni lub manualny Klapa uszczelniana/IBD
Blokada skrzyni tadunkowej HYFIX
B,
L
d g ‘ ﬁ . L S,
H, U
{ ) ASPOCK Europoint Il
\T———w T/ ),
2 / ASPOCK ECO LED
PODEST RAMA UKLAD PNEUMATYCZNY
Szeroki balkon z blacha Wysokogatunkowa Pneumatyka Knorr/Wabco
ryflowang, ocynkowany stal MC700 z systemem Lvl z BLS
rama prosta /gesia szyja

Dostepne grubosci Mechaniczne stalowe nogi Markowe ogumienie Osie SAF / Jost Lekki zderzak aluminiowy

podtogi 7/8/10 mm podporowe / rozmiar 385/65 R22,5" Pierwsza 0$ podnoszona/ z systemem HBS /

System wibracyjny lekkie aluminiowe nogi Felgi stalowe / aluminiowe 13 0$ podnoszona zderzak pneumatyczny
podporowe

Z NAMI PRZEWIEZIESZ
uprawy rolne, materiaty budowlane, kruszywo lekkie
i@ m

Dowiedz si¢ wiecej!
benalu-legras.pl

Benalu-Legras Polska Sp. z o.o.

48-303 Nysaq, ul. Pitsudskiego 55
+48 77 556 02 22
handlowy@benalu-legras.pl




