
NACZEPA WYWROTKA
ALUMINIOWA KLAPA/ZSYP



skrzynia: aluminium
rama: stal

długość użytkowa: od 7,7 do 9,4 m
pojemność: od 26 do 48 m3

masa własna: od 4 950 kg

Naczepa wywrotka aluminiowa
SKONFIGURUJ SWOJĄ NACZEPĘ

Z NAMI PRZEWIEZIESZ
	 uprawy rolne, materiały budowlane, kruszywo lekkie

SIŁOWNIK

Siłownik hydrauliczny
HYVA / Binotto
190 bar/250bar/short cover

PODEST

Szeroki balkon z blachą
ryflowaną, ocynkowany

OGUMIENIE

Markowe ogumienie
rozmiar 385/65 R22,5’’
Felgi stalowe / aluminiowe

OSIE

Osie SAF/ Jost
Pierwsza oś podnoszona/
1 i 3 oś podnoszona

ZDERZAK

Lekki zderzak aluminiowy 
z systemem HBS /  
zderzak pneumatyczny

OŚWIETLENIE

ASPOCK Europoint III
/ ASPOCK ECO LED

UKŁAD PNEUMATYCZNY

Pneumatyka Knorr/Wabco
z systemem Lvl z BLS

RAMA

Wysokogatunkowa
stal MC700
rama prosta

PODŁOGA

Dostępne grubości 
podłogi 7/8/10 mm
System wibracyjny

NOGI PODPOROWE

Mechaniczne stalowe nogi 
podporowe /
lekkie aluminiowe nogi 
podporowe

PLANDEKA

Plandeka o gramaturze 900g/m2

zwijana i mocowana pasami lub
bez pasów – podwijana

DACH

Plandeka zwijana na pasach / 
szybkie zamykanie plandeki / 
dach CRAMARO elektryczny 
lub manualny

PORTAL TYLNY

Klapa wahliwa
Klapa wahliwa z szybrem
Blokada pneumatyczna
Klapa hydrauliczna
Demontowywalny zsyp
Klapa uszczelniana/IBD

SKRZYNIA

Boczne panele aluminiowe 
spawane na całej długości
Dostępne profile 3 mm/4 mm
Trapezowe wzmocnienie skrzyni
Blokada skrzyni ładunkowej HI-FIX

Dowiedz się wiecej!
benalu-legras.pl

Benalu-Legras Polska Sp. z o.o.  
48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 55
+48 77 556 02 22  
handlowy@benalu-legras.pl


